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GENERATOR MOCY TYP PO-27 



— napigcie wyjSciowe 100 V (316 V przy zastosowaniu dodatkowego 
transformatora), 

— prqd wyjSciowy 1 A, 

— moc wyjsciowa 10 W, 

— znieksztafcenia liniowe nie wi^ksze niz ± 0,5 dB, 

— znieksztaicenia nieliniowe przy obciqzeniu 10 12 nie wi^ksze 
niz 0,1 %, 

— zakres cz<jstotliwoSci 20 Hz - 20 kHz, 

— mozliwoSd uzycia przyrzqdu jako wzmacniacza. 

ZASTOSOWANIE 

Generator mocy typ PO-27 jest zrddlem napi^cia sinusoidalnego o czqstotliwoSci re - 
gulowanej w zakresie 20 Hz - 20 kHz. Regulacja cz^stotliwoSci pfynna z rozbiciem 
na trzy podzakresy. Przyrzqd posiada dwa wyjscia: wyjScie mocy i wyjscie napiqcio- 
we. Regulacja napigcia wyjsciowego ptynna i skokowa, przy czym regulacja pfynna 
jest wspolna dla obydwu wyj id. WyjScie mocy pofqczone jest z wbudowanym tran- 
sformatorem wyjSciowym o regulowanej skokowo pi zekiadni, co umozliwia dopaso- 
wanie do rezystancji obciqzenia 10 12, 100 12 i 1 k!2. Wyjscie napi^ciowe pofqczone 
jest z wbudowanym tlumikiem o rezystancji wyjSciowej 50 12 i tfumieniu regulowa- 
nym skokowo co 10 dB od 0 dB do 60 dB. Do pomiaru napigcia wyjsciowego sfu- 
zy wbudowany woltomierz wskazdwkowy wyskalowany w wartosci skutecznej. 
Przyrzqd moze byd wykorzystany jako wzmacniacz o rezystancji wejsciowej 100 k!2 
i regulowanym wzmocnieniu. 



DANE TECHN1CZNE 
Generator 

Podzakres czQstotliwoSci: 



Uchyb skalowania cz^stotliwoSci: 
Maksymalne napi^cie wyjsciowe: 
wyjScie napi^ciowd 
wyjScie mocy 



wyjScie mocy przy uzyciu do- 
datkowego transformatora 

Regulacja napigcia wyjSciowego: 
pfynna 

skokowa na wyjSciu mocy 
skokowa po wyjSciu napigcio- 
wym 

Rezystancja wyjSciowa dla wyjScia na- 
pi^ciowego: 

Uchyb woltomierza napi^cia wyjScio- 
wego: 



20 Hz 4- 200 Hz 

200 Hz t 2 kHz 
2 kHz 4 20 kHz 

< ± 3% 

10 V (bez obci^zenia) 

10 V dla pr^du obciqzenia < 1 A 
31,6 V dla pr^du obciqzenia < 0,316 A 
100 V dla prqdu obciqzenia < 0,1 A 

316 V dla prqdu obciqzenia < 31,6 mA 
(30 Hz - 10 kHz) 

od 0 do wielkoSci zaleznej od regulacji 
skokowej 

10 V; 31,6 V; 100 V 

10 V; 3,16 V; 1 V; 0,316 V; 0,1 V; 

10 mV (tfumik 6 x 10 dB) 

50 12 ±2% 

< ± 3% w stosunku do petnego pod za- 
kres u 



ZpPM 



Sprzedaz prowadzi: 
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Zmiana napi^cia przy przestrajaniu 
w stosunku do 1 kHz: 



wyjscie napi^ciowe 


< ± 0,2 dB 


wyjScie mocy 


< ± 0,5 dB 


Niedoktadnosd ttumika wyjScia napiq- 


< ± 0,2 dB / 10 dB 


ciowego: 

Znieksztalcenia nioliniowe 




wyjscie napi^ciowo 1 wyj$cie 
mocy 


< 0,1% 


wyjscie mocy 31,6 V i 100 V 
40 Hz - 20 kHz 


< 0,1% 


wyjscie mocy 31,6 V M00 V 
20 Hz - 40 Hz 


< 0,4% 


Wzmacniacz 




Zakres czQstotliwo$ci: 


20 Hz t 20 kHz 


< NapiQcie wyjSciowe: 

Nierdwnomiernote charakterys- 
tyki wzmocnienia w stosunku 
do 1 kHz: 


jak dta generatora 


wyjscie napiqciowe 


< ± 0,3 dB 


wyjscie mocy 


< ± 0,6 dB 


Wsp6tczynnik znieksztalcert 
nieliniowych: 


jak dla generatora 


Rezystancja wcjSciowa: 


100 kft ±20% 


OdstQp sygnat - szumy 


> 46 dB 


Zakres temperatur otoczenia: 
Zasilanie 


+5 +20 +40°C 


napiQcie 


220 V, 110 V ± 10%; 


pobdr mocy 


ok. 80 VA 


Wymiary (wraz z elomentami wystajqcy- 
mi poza obudowg) 


wysoko£6 140 mm 
szerokoSd 440 mm 
g»5boko& 340 mm 




Masa 


15 kg 



60 Hz 



Zaklad zastrzega sobie prawo zmian danych tochnicznych po opracowaniu prototypdw. 



